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2 LE COMPRESSEUR D’AIR SANS HUILE

Le compresseur d’air sans huile

ABAC ZERO
Protéger l’environnement et votre entreprise n’a jamais été aussi facile

La nouvelle série ABAC ZERO est issue de l’héritage des anciennes 
pompes ABAC A29 et A39. Appréciées pour leur robustesse et leur 
facilité d'utilisation, ces pompes sont depuis de nombreuses années un 
must pour les professionnels de l'air comprimé. Aujourd'hui, ABAC est 
fière d'apporter une bouffée d'air frais à ses compresseurs iconiques 
lubrifiés à l'huile. Et ce faisant, de changer à jamais tout le domaine des 
compresseurs d'air professionnels. 

Les pompes ABAC ZERO vous fournissent de l’air propre et sans huile. 
Grâce à cette technologie innovante, vous n'aurez plus à changer 
d'huile et vous ne serez plus contraint à ces longues séances de 
nettoyage à cause des condensats graisseux provenant de la vidange 
du réservoir. En outre, tous les dommages causés par une mauvaise 
huile ou une huile épuisée sont évités. D'un seul coup, les coûts de 
maintenance et les travaux de nettoyage exigeants sont supprimés.

Réduction des coûts
Réduisez votre budget, 
augmentez vos revenus, oubliez 
les frais de maintenance des 
compresseurs d'air lubrifiés à 
l'huile

Auto-conservation
Une pompe sans huile 
n’exige aucune vidange 
d'huile

Facile à déplacer
Conception d’une 
ligne professionnelle 
à 4 roues

Air propre
Protégez vos outils sans
résidu d’huile

Confort
Avec poignée pleine 
et caoutchouc sur la 
poignée 

Flexibilité
Sortie d’air universelle

Zéro pollution, 
respectueux de 
l’environnement
La nécessité d'un 
traitement des condensats 
est supprimée. Cela 
signifie que vous pouvez 
protéger l'environnement 
et mieux respecter les 
réglementations 
internationales

Applications

Burinage

Lavage 
professionnel

Ponçage 
orbital

Soufflage 
professionnel

Utilisation de 
clés à chocs
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La pompe ABAC ZERO est la toute dernière évolution dans le domaine des 
compresseurs d'air à un étage. Grâce aux matériaux et aux composants novateurs 
utilisés dans sa conception, ABAC ZERO libère votre air de tout résidu d’huile. 

Le passage technologique des compresseurs d'air lubrifiés à l'huile se traduit par 
l'opportunité commerciale offerte aux professionnels d'éviter les traitements de 
vidange d'huile tout en se conformant aux réglementations internationales.

En outre, ABAC ZERO profite réellement à chaque réparateur automobile, spécialiste 
de la peinture et menuisier grâce à ses opérations d'entretien limitées. Grâce à la 
nouvelle solution sans huile, les professionnels sont une fois pour toutes libérés des 
contraintes liées au remplissage et au changement d'huile, et peuvent enfin travailler 
dans des environnements plus propres. 

dB Kg

Modèle Code article L config. l/mn Huile Pompe CV kW tr/mn Volts Bar dB(A) LxlxH (mm) kg

PRO A29B-0 27 CM2 4116000266 27 C 255 Sans huile A29B-0 2 1,5 1075 230/1/50 10 94 863x378x693 43
PRO A29B-0 27 CM2 UK 4116000374 27 C 255 Sans huile A29B-0 2 1,5 1075 230/1/50 10 94 863x378x693 43
PRO A29B-0 27 CT2 4116000267 27 C 255 Sans huile A29B-0 2 1,5 1075 400/3/50 10 94 863x378x693 43
PRO A29B-0 50 CM2 4116000268 50 C 255 Sans huile  A29B-0 2 1,5 1075 230/1/50 10 94 863x413x780 49
PRO A29B-0 50 CM2 UK 4116000375 50 C 255 Sans huile  A29B-0 2 1,5 1075 230/1/50 10 94 863x413x780 49
PRO A29B-0 50 CT2 4116000269 50 C 255 Sans huile  A29B-0 2 1,5 1075 400/3/50 10 94 863x413x780 49
PRO A29B-0 50 CM3 4116000274 50 C 320 Sans huile  A29B-0 3 2,2 1300 230/1/50 10 96 863x410x776 58
PRO A29B-0 50 CM3 UK 4116000378 50 C 320 Sans huile  A29B-0 3 2,2 1300 230/1/50 10 96 863x410x776 58
PRO A29B-0 50 CT3 4116000275 50 C 320 Sans huile A29B-0 3 2,2 1300 400/3/50 10 97 863x410x776 58
PRO A29B-0 100 CM2 4116000270 100 C 255 Sans huile A29B-0 2 1,5 1075 230/1/50 10 94 1006x488x908 56
PRO A29B-0 100 CM2 UK 4116000376 100 C 255 Sans huile  A29B-0 2 1,5 1075 400/3/50 10 94 1006x488x908 56
PRO A29B-0 100 CT2 4116000271 100 C 255 Sans huile  A29B-0 2 1,5 1075 400/3/50 10 94 1006x488x908 56
PRO A29B-0 100 CM3 4116000276 100 C 320 Sans huile  A29B-0 3 2,2 1300 230/1/50 10 96 1007x488x908 56
PRO A29B-0 100 CM3 UK 4116000379 100 C 320 Sans huile  A29B-0 3 2,2 1300 230/1/50 10 96 1007x488x908 56
PRO A29B-0 100 CT3 4116000277 100 C 320 Sans huile A29B-0 3 2,2 1300 400/3/50 10 97 1007x488x908 56
PRO A39B-0 100 CM3 4116000284 100 C 393 Sans huile A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1006x488x908 72
PRO A39B-0 100 CM3 UK 4116000382 100 C 393 Sans huile A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1006x488x908 72
PRO A39B-0 100 CT3 4116000285 100 C 393 Sans huile  A39B-0 3 2,2 1050 400/3/50 10 97 1006x488x908 72
PRO A29B-0 150 CM2 4116000272 150 C 255 Sans huile A29B-0 2 1,5 1075 230/1/50 10 94 1306x501x987 87
PRO A29B-0 150 CM2 UK 4116000377 150 C 255 Sans huile  A29B-0 2 1,5 1075 230/1/50 10 94 1306x501x987 87
PRO A29B-0 150 CT2 4116000273 150 C 255 Sans huile  A29B-0 2 1,5 1075 400/3/50 10 94 1306x501x987 87
PRO A29B-0 150 CM3 4116000278 150 C 320 Sans huile A29B-0 3 2,2 1300 230/1/50 10 96 1306x501x987 87
PRO A29B-0 150 CM3 UK 4116000380 150 C 320 Sans huile A29B-0 3 2,2 1300 230/1/50 10 96 1306x501x987 87
PRO A29B-0 150 CT3 4116000279 150 C 320 Sans huile A29B-0 3 2,2 1300 400/3/50 10 97 1306x501x987 87
PRO A39B-0 150 CM3 4116000286 150 C 393 Sans huile A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1306x501x987 87
PRO A39B-0 150 CM3 UK 4116000383 150 C 393 Sans huile A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1306x501x987 87
PRO A39B-0 150 CT3 4116000287 150 C 393 Sans huile  A39B-0 3 2,2 1050 400/3/50 10 97 1306x501x987 87
PRO A29B-0 200 CM3 4116000280 200 C 320 Sans huile  A29B-0 3 2,2 1300 230/1/50 10 96 1437x573x1039 91
PRO A29B-0 200 CT3 4116000281 200 C 320 Sans huile  A29B-0 3 2,2 1300 400/3/50 10 97 1437x573x1039 91
PRO A39B-0 200 CM3 4116000288 200 C 393 Sans huile  A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1437x573x1039 91
PRO A39B-0 200 CM3 UK 4116000384 200 C 393 Sans huile  A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1437x573x1039 91
PRO A39B-0 200 CT3 4116000289 200 C 393 Sans huile A39B-0 3 2,2 1050 400/3/50 10 97 1437x573x1039 91
PRO A39B-0 200 CT4 4116000292 200 C 486 Sans huile A39B-0 4 3 1300 400/3/50 10 97 1500x470x1110 91
PRO A39B-0 270 CM3 4116000290 270 C 393 Sans huile  A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1437x573x1039 138
PRO A39B-0 270 CM3 UK 4116000385 270 C 393 Sans huile  A39B-0 3 2,2 1050 230/1/50 10 96 1437x573x1039 138
PRO A39B-0 270 CT3 4116000291 270 C 393 Sans huile A39B-0 3 2,2 1050 400/3/50 10 97 1437x573x1039 138
PRO A39B-0 270 CT4 4116000293 270 C 486 Sans huile A39B-0 4 3 1300 400/3/50 10 97 1437x573x1039 138

Zéro huile
Zéro pollution
Zéro soucis
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9 rue Laurent de Lavoisier – Zi des auréats

26800 Portes Les vaLence

téL : 04 75 41 81 51

A
B

A
C

 Zer
o

 Fr
  ·  M

ay 2020

©aBac 2019
Le contenu de cette PuBLication est La ProPriété de L'éditeur et ne Peut être reProduit (MêMe Par-
tieLLeMent) sans autorisation écrite PréaLaBLe. toutes Les Précautions ont été Prises Pour assurer 
L'exactitude des inforMations contenues dans cette PuBLication Mais aucune resPonsaBiLité ne Peut être 
accePtée Pour toute Perte ou doMMage direct, indirect ou consécutif découLant de L'utiLisation des 
inforMations contenues dans cette PuBLication.


