
TEROSON EP 5020 TR
Réparation carrosserie véhicules
Nouvelle solution de réparation rapide et innovante pour le 
remplacement des réparations à l'étain
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Caractéristiques produit - Pourquoi utiliser nos produits ?

Notre solution : TEROSON EP 5020 TR - résine de réparation rapide et innovante

Une innovation produit qui remplace les réparations à l’étain traditionnelle une alternative sans plomb et sans
étain au procédé traditionnel de réparation à l’étain à chaud, et utilisable sur les surfaces en acier et en aluminium

Un engagement durable affirmé et puissant avec une empreinte carbone réduite de 50% (en comparaison à la
méthode traditionnelle)

N'endommage pas les peintures (ex. cataphorèse), les surfaces peintes, les corps creux et les joints d'étanchéité

Une meilleure réparation grâce à ses excellentes qualités d’application et de finition et un gain de temps : résine
adhésive appliquée à froid

Simplicité et rapidité : il n‘est pas nécessaire de démonter les pièces (airbags, plastiques, tissus, réservoir, etc.)
grâce à l‘application à froid (quand un soudage n‘est pas nécessaire)
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Caractéristiques produit - Pourquoi utiliser nos produits ?

Nous améliorons et reformulons constamment nos adhésifs de réparation du métal

Technologies innovantes et produits certifiés OEM (ex. réparation simplifiée de pièces selon recommandations
constructeurs)

Un engagement durable affirmé et puissant (réduction de l’empreinte carbone grâce à l‘application à froid en
utilisant notre solution de remplacement du soudage à l‘étain)

Système offrant une réparation parfaite : protection, reconstruction, et collage des pièces de carrosserie

Possibilité de passivation des surfaces métalliques, protection anti-corrosion après réparation des zones
endommagées et revêtues

Support 24/24 et 7j/7 disponible grâce à nos modules de formation en ligne

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Elément de caisse
à redresser

Chocs sur montant
arrière

Chocs sur pavillon

Réparation sur côté capot avant

Remplacement
côté de caisse

Chocs sur bas de caisse

Réparations sur montants

Réparation des métaux
Zones de réparation et de rénovation carrosserie

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Réparation des métaux

C  H  A  L  L  E  N  G  E

Zones de réparation

• Avec ou sans accès des deux côtés 

• Avec câblage électrique à l’intérieur de la carrosserie

• A proximité des airbags

• Zones avec rigidité structurale

• A côté du réservoir de carburant (l’ancienne méthode nécessite un démontage des pièces)

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Réparation des métaux

S  O  L  U  T  I  O  N

TEROSON EP 5020 TR

Produit se modelant et se travaillant facilement

Temps ouvert long : environ 10 minutes 

Possibilité de poncer après 2h30 à température ambiante

Épaisseur > 5 mm environ sans affaissement

Sans solvant, sans retrait

Idéal pour des réparations « invisibles » dans des zones difficiles d’accès

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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TEROSON EP 5020 TR

Propriétés techniques en comparaison au TEROSON EP 5010 TR

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Propriétés TEROSON EP 5010 TR TEROSON EP 5020 TR 

Couleurs parties A / B Gris/Jaunâtre Gris/Jaunâtre

Densité A / B [g/cm3] 0,85 / 0,55 0,86 / 0,67

Ratio de mélange (en Volume) A : B = 2 : 1 A : B = 2 : 1

Viscosité A / B  [Pa.s] 235 / 98 105 / 85

Durée de vie au stockage 1 an 1 an

Temps ouvert (23°C, 50% HR) Environ 60 min Environ 10 min

Ponçable (23°C, 50% HR) Après environ 24 h Environ 2h30
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TEROSON EP 
5010 TR

TEROSON EP 
5020 TR 3M Diamant Würth Petec

Temps ouvert (min) ~ 60 ~ 10 ~ 15-20 ~ 15-20 ~ 15-30 ~ 60

Temps avant ponçage (h) ~ 24 ~ 2h30 > 5 ~ 4 4-5 ~ 8-12

Recouvrement à l’application ++ ++ - ++ -- +-

Affaissement (pour épais.5 mm) 0 mm 0 mm > 1 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Aptitude au ponçage ++ ++ -- + - +

Etiquetage H&S

Conditionnement 175 ml 
cart.mono

50 ml 
cart.double

180 ml 
cart.mono

200 ml 
cart.mono

180 ml 
cart.mono

180ml 
cart.mono

Prix mini en distribution* 17,10 €* 8,80 € 26,34 € n.c. 31,78 €
(prix utilisateur)

22,61 €

November 25, 2019

TEROSON EP 5020 TR
Avantages clés comparés à nos principaux concurrents

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Produits

November 25, 2019

Caractéristiques produit - Solution et produits complémentaires

TEROSON 
EP 5020 TR

Réparation 
des métaux

TEROSON 
UP 210

BONDERITE 
WIPES M-NT 

1455-W

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Ce tableau donne une vue d‘ensemble sur la gamme principale de produit pour réparation du métal - TEROSON EP 5020 TR et les lingettes BONDERITE wipes.
Voir la slide suivante pour les zones d‘application.
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Réparation du métal TEROSON
EP 5020 TR

TEROSON
UP 210

BONDERITE WIPES 
M-NT 1455

Caractéristiques/Usages

Epoxy (bi-composant) 

Résine polyester 

Polymérisation (23 °C / 50% HR) 24 h

Temps d’évaporation 2 min.

Polymérisation à chaud (60°C) A 60 °C 15 min

Résistance à l’affaissement  

Application A froid A froid

Temps ouvert Environ 10 min. Environ 5 min Maximum 15 min.

Conversion de la surface du métal 

Caractéristiques produit - Solution et produits complémentaires

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
En fonction de l‘application nécessaire, choisir votre produit.



11November 25, 2019

Préparation, nettoyage des surfaces

Caractéristiques Informations d’application

• Base : white spirit

• Formulé avec solvant

• Temps d’évaporation court

• Produit universel pour la préparation des
surfaces avant collage

• Elimine saletés et contaminants sur les baies,
pare-brise, plastique et métal

• A appliquer à l’aide d’un chiffon

Caractéristiques produit - Prétraitement

TEROSON VR 10 (ex - TEROSON FL+)

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Les résidus sont une préoccupation importante : lorsque l‘on choisit un nettoyant/dégraissant les facteurs les plus importants à considérer sont : le temps de séchage, les résidus, odeurs et compatibilité du substrat.
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Caractéristiques Informations d’application

• Base : époxy bi-composant

• Durée d’utilisation : environ 10 min.

• Résistant à l’affaissement

• Pas de retrait (rétreint)

• Facile à poncer, finition remarquable

• Applicable à froid

• Utilisation rapide et facile

• Spécifié constructeurs OEM

• Solution de remplacement des réparations à
l’étain pour surfaces en métal : carrosserie ou
pièces automobile en acier ou aluminium

• Alternative sans plomb et étain

• Remodelage parfait des tôles dans les zones
difficiles d’accès

• N’endommage pas les peintures ou primaires
(ex. cataphorèse)

• Polymérisation accélérée par la chaleur

Caractéristiques produit - Résine de réparation
TEROSON EP 5020 TR
Remplacement des réparations à l’étain

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Résine époxy bi-composant applicable à froid de remplacement de l'étain pour la réparation de surfaces métalliques comme les carrosseries en acier ou en aluminium. Il est conçu pour remodeler les surfaces de carrosserie dans les zones difficiles d'accès ou pour remplacer les cordons de soudure. Le produit ne se rétracte pas et est parfaitement adapté au ponçage. S’applique en utilisant un pistolet à piston. Pour de meilleurs résultats, utiliser : TEROSON PowerLine II Compressed Air Gun.
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Caractéristiques Informations d’application

• Base : Acides non organiques et
polymères

• Temps ouvert : 15 min maximum

• Faible teneur COV < 1%

• Sans chrome hexavalent

• Formulation à base aqueuse

• Surface traitée maximale : 3 m2 par 
lingette

• Application facile

• Lingettes prêtes à l’emploi; simple d’utilisation, conviennent
pour de grandes surfaces. Aucun équipement d’application
n’est nécessaire.

• Protège et transforme uniquement les surfaces en métal
(acier, aluminium, acier inoxydable, cuivre, laiton)

• Améliore l’adhérence de la peinture, des colles et adhésifs

• Améliore la protection anti-corrosion

Nous préconisons une utilisation en préparation, puis
l’application de la gamme peinture en suivant les
recommandations du fabricant. Il est conseillé d’appliquer une
couche primaire peinture avant la mise en peinture à la teinte
finale. Appliquer uniquement sur les surfaces mises à nue

Caractéristiques produit - Traitement du métal
BONDERITE M-NT 1455-W
Lingette de passivation par conversion du métal

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Traitement de protection contre la corrosion, sans chrome et à base d'eau, fourni sous la forme de lingettes pour les métaux tels que l'aluminium, le zinc, l'alliage de zinc, l'acier laminé à froid et à chaud, l'acier inoxydable, ainsi que les surfaces galvanisées, sablées et blindées. La surface convertie offre une excellente base pour les finitions organiques, la peinture, les agents de scellement et la plupart des adhésifs. Lingettes prêtes à l’emploi.
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Caractéristiques Informations d’application

• Base : résine polyester bi-composant

• Durée d’utilisation : 4-5 minutes

• Excellente adhésion sur l’ensemble des 
substrats en métal et autres mastics

• Finition professionnelle avec une surface

• Parfaitement lisse et prête à être peinte

• Couche de finition idéale pour masquer les 
piqûres, traces fines de ponçage, petites 
bosses, éraflures, et rugosités d’autres 
mastics

• Excellentes propriétés au ponçage

Caractéristiques produit - Mastic polyester de finition
TEROSON UP 210
Mastic Universel fin

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Idéal pour remodeler la surface en métal réparée
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Caractéristiques Données techniques

• Pistolet à batterie pour cartouches de 
310 ml

• Pour adhésifs de faible à moyenne 
viscosité

• Vitesse d’extrusion ajustable

• Dépose à partir de cartouche sans 
câble électrique, sans air comprimé

• Pistolet à piston

• Sans câble, sans air

• Batterie 20 V (remplaçable)

• Technologie Lithium-ion 

Caractéristiques produit - Equipements et accessoires
TEROSON Battery gun
Pistolet électrique TEROSON

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Nouveau modèle, prise en main ergonomique, poids réduit grâce à la nouvelle batterie incorporée (lithium-ion)
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Caractéristiques Données techniques

• Pistolet manuel à crémaillère

• Compatible avec les produits usuels pour 
réaliser des déposes simples

• Simple d’utilisation

• Entretien et nettoyage facile

• Ratio de mélange : 1:1, 2:1, 
10:1

• Extrusion par piston 
(crémaillère double)

Caractéristiques produit - Equipements et accessoires
LOCTITE manual hand gun
Pistolet manuel pour cartouche 50 ml

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Caractéristiques Données techniques

• Pistolet manuel mécanique

• Compatible avec les produits usuels pour 
réaliser des déposes simples

• Simple d’utilisation

• Facile à entretenir et nettoyer

• Système arrêt anti-coulure

• Pour cartouches aluminium et plastique de 
300 ml

• Extrusion par piston

Caractéristiques produit - Equipements et accessoires
TEROSON Staku handgun
Pistolet manuel Teroson Staku

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Pour petite application avec un produit à faible viscosité. 
C'est un outil robuste et facile d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Le pistolet est adapté pour les cartouches aluminium et plastiques. Il est compatible avec les produits habituels et réalise des joints standards.



Réparation des métaux - Solution TEROSON EP 5020 TR

SOUDAGE TEROSON EP 5020 TR MODELAGE

PONÇAGE PEINTURETEROSON UP 210

Présentation produit - TEROSON EP 5020 TR
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Outils EPI Equipement de sécurité 

• Brosse

• Spatule

• Marteau, tas de carrossier

• Equipement de ponçage adapté

• Chiffons ou lingettes non pelucheux

• Papier ou disque abrasif

• Système de chauffage (ex. 
Infrarouge)

• Lunettes de protection

• Gants résistants aux produits 
chimiques

• Gants anti-coupures

• Masque anti-poussière

November 25, 2019

Instructions d’application - Outils/équipement de sécurité

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Produits dont vous avez besoin

Préparation Adhésif Conversion du métal+ +

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Produits nécessaires pour un side panel replacement
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Préparation Application Finition

November 25, 2019

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Focus sur les instructions d’application étape par étape

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Préparation Application Finition

November 25, 2019

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Focus 1 : Préparation

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Poncer et redresser les surfaces mécaniquement.

Ensuite, s’assurer que le métal est propre et sans pollution avant
de procéder à la suite de la réparation.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Préparation de la surface

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
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Nettoyer et prétraiter la zone à réparer avec TEROSON VR10 à
l’aide d’un chiffon non pelucheux.

Laisser TEROSON VR10 s’évaporer complétement.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Préparation de la surface

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
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Préparation Application Finition

November 25, 2019

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Focus 2 : Application

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Ouvrir la cartouche TEROSON EP 5020 TR et l’insérer dans un 
pistolet à piston mécanique adapté au type de cartouche.

Extruder une petite quantité des deux composants de l’adhésif  
simultanément.

Fixer l’embout mélangeur et jeter les 5 premiers cm d’adhésif.

Info : Pour une application sur des grandes surfaces, il est possible 
de couper l’extrémité du mélangeur pour avoir une plus grande 
ouverture.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Préparation de la cartouche

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Utiliser tout type de pistolet à piston (pneumatique, électrique, manuel).
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Appliquer TEROSON EP 5020 TR sur la zone à réparer jusqu’à 
recouvrement complet.

Le temps de travail à température ambiante (23°C) est d’environ 
10 min.

Note : Pendant l’application, garder l’embout dans le cordon 
d’adhésif, ceci permet d’éviter les bulles d’air.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Application

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
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Etaler TEROSON EP 5020 TR avec une spatule pour reconstruire la
forme d’origine.

L’adhésif non polymérisé peut être retiré à l’aide d’un racleur, ou un
tissu imbibé de TEROSON VR 10. L’adhésif polymérisé peut
uniquement être retiré mécaniquement (ponçage, grattage).

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Lissage

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
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TEROSON EP 5020 TR peut être poncé après polymérisation 2h30 à
23°C.

La polymérisation peut être accélérée par chauffage sous radiant IR
(15 min. à 60°C température pièce).

Ne pas utiliser un pistolet à air chaud !

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Polymérisation

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
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Poncer la surface avec du papier grain P120 afin d’obtenir des
contours lisses et de reproduire la forme d’origine.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Ponçage

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
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Préparation Application Finition

November 25, 2019

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Focus 3 : Finition

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Retirer la poussière de ponçage à l’aide d’un chiffon non
pelucheux imbibé de TEROSON VR 10.

Laisser TEROSON VR 10 s’évaporer complétement.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Préparation de surface avant finition

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
TEROSON VR 10 Très bon apprêt de surface et délai d'évaporation très court. Applications: pour apprêtage de surfaces de pare-brise et de pièces (verre, plastique, métal). Application avec textile non pelucheux ou brosse





33November 25, 2019

• Lingettes de traitement en 1 seule étape, pas besoin de rincer

• Application facile, propre et contrôlée, pour les petites zones, rapide et
respectueux de l’environnement

• Pas besoin de mélanger, agiter ou de nettoyer du matériel d’application

• Elimination facile des lingettes une fois sèches, pas de traitement de déchet
spécial requis

• Application ciblée sur la zone à traiter

• Excellente protection des surfaces nues en acier ou aluminium, sur les angles vifs
ou surfaces poncées

Instructions d’application - BONDERITE 1455-W Wipes

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes : 
BONDERITE M-NT 1455 La surface convertie offre une excellente base pour les finitions organiques, la peinture, les agents de scellement et la plupart des adhésifs. Accroît l'adhésion et la résistance à la corrosion des couches de peintures subséquentes (y compris le primer dans les systèmes multicouches), des agents de scellement et des adhésifs. Le revêtement par conversion sèche sur place et ne requiert pas de nettoyage ultérieur 
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Avant l’application du mastic de finition :

Appliquer BONDERITE M-NT 1455 W pour protéger le métal de la
corrosion.

Laisser BONDERITE M-NT 1455 W sécher quelques minutes avant
d’appliquer le mastic.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Protection anti-corrosion

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes :
Une réparation avec ponçage, découpage ou soudage retire ou détruit partiellement la couche protectrice existante. 
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Déposer une quantité suffisante de TEROSON UP 210 sur une plaque
pour préparer le mélange.

Extruder alors une petite quantité de durcisseur à côté du mastic et
mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

NOTE : La vitesse de réaction dépend de la quantité de durcisseur
mélangé et de la température ambiante.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Application du Body Filler

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Appliquer le mastic TEROSON UP 210 et étaler avec une spatule pour
remodeler la zone réparée.

Après durcissement complet, poncer pour obtenir une surface lisse.

Instructions d’application - Réparation Panneau de Côté de Caisse
Application du mastic de finition

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR
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Instructions d’application - À faire/À éviter

Appliquer sur

• Aluminium
• Zinc, étain et alliages
• Acier brut
• Acier laminé
• Acier galvanisé
• Acier inoxydable

Etapes suivantes de finition :
Mastic ultra-fin, Collage, Etanchéité

BONDERITE Wipes - Précautions d’usage

Ne pas appliquer sur

• Primaires peinture (mono ou bi-
composant) 

• Mastics carrosserie base 
polyester 

• Peintures résiduelles
• Plastiques

Ne pas diluer !

Présentation produit  - TEROSON EP 5020 TR

Presenter
Presentation Notes
Notes : 
Cette slide vous donne une idée des surfaces sur lesquelles appliquer/ne pas appliquer les lingettes BONDERITE. Pour résumer, BONDERITE ne fonctionne que sur le métal nu !
Note générale :  Polyester Fillers sont développés pour avoir une meilleure adhésion sur des surfaces en métal nu.
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Merci !
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